Ohjeet

Yhtajaksoinen syaanin varinen viiva osoittaa
stanssaus- eli leikkuuviivan sijainnin. Painettu
kansiarkki leikataan tasta kohdasta.

Reunaan ulottuvaksi tarkoitettujen kansitaiteen
elementtien tulisi jatkua vahintaan 3 mm
leikkuuviivan ulkopuolelle arkin reunoilla. Nain
varmistetaan, etta painettu pinta ulottuu aina
kannen reunaan asti vaikka stanssin sijainti
suhteessa painoarkkiin saattaa leikattaessa
hieman vaihdella. Samasta syysta teksteja tai
muuta tarkeaa tietoa ei suositella sijoitettavaksi
2 mm lahemmaksi leikkuuviivoja. 3 mm leikkuu-
varat on merkitty pohjaan raidoituksella 772

Magentan varinen katkoviiva osoittaa
nuuttausviivan sijainnin. Painettu kansiarkki
taitetaan tasta levynkannen selan ja reunojen
muodostamiseksi. Voit halutessasi poistaa
stanssaus- ja nuuttausviivat seka ohjeet sisaltavat
tasot dokumentista.

Varmista, etta kaikki sijoitetut kuvat ovat CMYK-
muodossa (suositeltu variprofiili: Coated
FOGRA39) ja upotettu (embdedded) osaksi
dokumenttia. Kuvien tulee olla my0s riittavan
tarkkoja — suositeltu tarkkuus on 300 dpi.

Al3 lisaa leikkaus- tai kohdistusmerkkeja, vari-
palkkeja tai muita painomerkintoja, tai mitaan
muitakaan elementteja, joiden ei ole tarkoitus
nakya lopullisesa painetussa kannessa. Ala muuta
piirtoalueen (artboard) kokoa tai lisda leikkuu-
varoja (bleed, slug) sen ulkopuolelle.

Tallenna valmis kansiaineisto PDF-muodossa tie-
dostonimella KATALOGINUMERO-KANSI.pdf,
esim. ESIM001-KANSI.pdf. Tallenna PDF-
tiedosto InDesignin Export-toiminnolla ja kayta
PDF/X-1a:2001 -asetusta.
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Kannen koko yhteensa 639x324 mm

Kannessa
varipohjalla esiintyvat
tummat tekstit (ja muut ohuet

elementit, esim. logot ja viivapiirrokset)

kannattaa yleensa paallepainattaa
taustavarin paalle. Tama tarkoittaa, etta

taustavariin ei tehda "aukkoa” tekstia varten vaan
varipinta jatkuu yhtenaisena tekstin alla. Talldin pienet
kohdistusvirheet eri painovareissa, joita painamisessa

voi sattua eivat haittaa tekstin luettavuutta. Elememntin

voi asettaa InDesignissa paallepainettavaksi kahdella eri

‘ tavalla: Output-paletin Attributes-valilehden Overprint
Fill/Stroke -toiminnolla tai valitsemalla Effects-paletin
pudotusvalikosta Multiply. (Tassa esimerkkikannessa

on kaytetty jalkimmaista tapaa, silla ensimmaisella
tavalla toteutettuna paallepainatus nakyy vain,
mikali View-valikosta on valittu Overprint
Preview. Talldin riskina on, etta paalle-
painatus jaa vahingossa paalle
my0s elementteihin, joihin
sita ei haluta.)
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TEHTY SUOMESSA

MADE IN FINLAND
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A B
1 LOREMIPSUM 4:04 L NUNC NON METUS
2 DOLORSIT AMET  2:52 2 VITAE LOREM
3 CONSECTETUR 2:54 3 EGESTAS TEMPUS
4  ADIPISCING ELIT  5:29 4 ET NON EST
Laulu Maili Mallinen Savellys Sointu Soivanen Kuvitus Kaino Kuvaja
Kitara Tenho Sar6-Kannel Sanoitus Sana Sulonen Taitto Aava Arkkila
Basso Mimmi Matala-Mononen Sovitus Soili Sovisalo Valokuvaus Sade Valo @ Pimio
Rummut Tempo Kapulainen
Koskettimet Siru Saha-Aalto Tuottaja Taika Toppi
Taustalaulu Helld Adninen Adnitys Mikki Kaapeli @ Purkittamo
Miksaus Raita Nauha @ Sekoittamo
Masterointi Leimu Lakka @ Kaivertamo
Kustantaja  Malli Musiikki Kiitokset Aiti ja isa, Milli, Helsingin
Valmistaja  Helsingin Levypuristamo musiikkikeskuksen kahvila
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Etukansi 315%x312 mm
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| Muista

huolehtia siita,
| , etta taittoon sijoitetut
| ' valokuvat ja muut
pikselimuotoiset kuvat on

| tallennettu CMYK-vareill3

| ja etta niiden tarkkuus on
riittdva. Suositeltava
tarkkuus kuville on

Painetun kannen
300 dpi.

leikkaamisessa
ja kokoon taittamisessa
kohdistus saattaa poiketa
tarkoitetusta enimmilldan £1 mm.
Taman vuoksi graafisia elementteja
kuten valokuvia tai varipintoja ei
kannata paattaa tasmalleen etukannen
reunaan, vaan jattaa kansikuvan
ymparille vahintaan 2 mm marginaali
tai antaa elementin jatkua kannen
selkamyksen yli reilusti
takakanteen asti, kuten tassa
esimerkkikannessa
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Avoin sivu —

Levyn kanteen merkitaan
usein viivakoodina 13-numeroinen
EAN13-koodi, joka on tarpeen levyn
saamiseksi myyntiin isompiin levykauppoihin.
Numerokoodin saa yleensa levyn jakelijalta. Voit
ostaa EAN-koodin levyllesi myds Puristamolta.

Viivakoodin voi numerokoodista luoda esimerkiksi talla
iimaisella tyokalulla: https://barcode.tec-it.com/en/EAN13
Syota EAN-koodi sivun keskella olevaan Data-kenttaan ja

klikkaa Create Sequence. Klikkaa sivun oikeassa reunassa
olevaa hammasratasikonia, valitse Image Format: SVG,
klikkaa Close ja Download. (Huomaa, ettéa SVG-tiedosto
kayttaa aina RGB-vareja. Viivakoodi pitaa siis muuttaa
CMYK-vareihin ennen kayttoa esim. lllustrator-
ohjelmalla ja tallentaa Al- tai PDF-muodossa

ennen upotusta, tai vaihtoehtoisesti
kopioida ja liittda se suoraan kanteen.)

Graafisten
elementtien
kuten varipintojen tai

valokuvien tulee kannen

ulkoreunoilla jatkua kanteen

nakyville jaavaksi tarkoitetun

alueen reunan yli vahintaan

3 mm. Tama alue on

pohjassa merkitty
viistoviivoituksella.

Liimalappa

Selka 3 mm



