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Takapuoli 305%x310mm

puristamo_12tasku

CYAN-katkoviiva = Leikkuuvarat (3 mm)
Kansitaiteen, kuvien tai taustavarin tulee jatkua
taman alueen, eli 3 mm yli leikkauksen.
CYAN-viiva = Leikkaus

MAGENTA = Taitokset
HARMAA = Tekstien tulee olla harmaan kehyksen sisapuolella - vahintaan 2 mm leikkauksesta.

Aineiston toimitus:

PDF-muodossa, vain painettavat

elementit lopulliseen PDF-tiedostoon.

IIman leikkaus-, kohdistus- tai muitakaan
painomerkintdja. llman mittapiirrosta / leikkaus-

ja ohjeet -tasoa. Kaikki tiedoston elementit painetaan.

PDF CMYK-vareissa, 300dpi
(suositeltu variprofiili: Coated FOGRA39)

Tallenna PDF-tiedosto Export-toiminnolla ja kayta PDF/X-1a:2001 -asetusta.
Nimea tiedosto KATALOGINUMERO _12tasku.pdf,
esim. ESIM001_12tasku.pdf.

Dokumentin koko 616x316 mm (sisaltaa leikkuuvarat)
Ald muuta tiedoston kokoa.
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